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Sehr geehrte Damen und Herren

Connectivity & Networks, das sind Lésungen aus den Bereichen Installation Technology. Device
Connectivity und Smart Network Infrastructure. Diesmal prasentieren wir lhnen u. A. unsere neue Baureihe
Han® GND, mit der Erdungssysteme erstmalig steckbar ausgefiihrt werden kénnen. Erfahren Sie
ausserdem mehr Gber die neuen Mitglieder unserer Han-Modular® Familie und die Innovationen aus dem
Bereich Device Connectivity.

Freundliche Griisse
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Serviceschnittstellen fur Ethernet und USB in formschonem
Design

HARTING erweitert mit har-port sein Produktsortiment rund um das
Thema Serviceschnittstellen fir Ethernet und USB. Dabei besticht
har-port nicht nur mit formschénem Design und flexiblem Einsatz.
Die einfache Montage mittels Zentralbefestigungsmutter und die
problemlose Zuganglichkeit zu Schnittstellen von au3en
charakterisieren har-port als echtes Allroundtalent.
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Die HARTING Fast Track Switch Familie wachst

Der konfigurierbare unmanaged FTS 3100s-A vereint optimal die
Fast Track Switching Funktionalitat mit einer aul3erst einfachen
Bedienung. Bei den managebaren Fast Track Switchen stehen zwei
Varianten mit PROFINET |0-Stack und LLDP zur Auswahl: 10 Ports
als RJ45 ausgefiihrt oder 8 RJ45 Ports und 2 SFP-Slots.
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DIN 41612 Bauform 2C / 2R Crimp Federleiste mit Gehause -
noch kleiner und genauso robust

Eine aul3erst robuste Bauweise und eine einfache Verarbeitung
zeichnen HARTINGs neuen Kabelsteckverbinder fiir die Bauformen
2C und 2R der DIN 41612 aus. Drei frei wahlbare Ausgange, 48
magliche Federkontakte und einige weitere praktische Features
stellen lhre individuelle Anwendung in den Verdergrund.

weiter

Multikontakt Doppelmodul mit hochster Kontaktdichte

Kombinierbar. Kundenorientiert. Kompakt. Das Multikontakt
Doppelmodul von HARTING erganzt optimal die bisher verfligharen
Datenschnittstellen fiir die Han-Meodular® Familie.
Alleinstellungsmerkmal des neuen Doppelmoduls ist die um 50%
hohere Packungsdichte. Kombiniert mit vielen HARTING Gehausen
bieten sich vielfaltige Einsatzmaoglichkeiten in der Industrie- und
Verkehrstechnik.
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Hochstes Potenzial auf kleinstem Raum — Han® Q 2/0 Crimp
und Han® Q 2/0 Crimp High voltage

HARTING bietet den Han® Q 2/0 ab sofort auch mit Crimp
Anschlusstechnik an. Seine charakteristischen Eigenschaften
bleiben dem Han® Q 2/0 natirlich erhalten. Die Standardvariante
bietet eine Spannungsfestigkeit von 400 V. Doch auch héheren
(Spannungs-)Anspriichen wird der Han® Q 2/0 als ,High Voltage®
Variante mihelos gerecht. 830 V Spannungsfestigkeit bei einem
Nennstrom von bis zu 40 A in der kempakten Baugrof3e 3A stehen
fur sich!
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Neuen Many GINU Daureine Jetzt mogicn. Uenn opwoni ~g»
Steckverbinder bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil zur mj,
Verkabelung von Maschinen und Anlagen sind, werden

Potenzialausgleichsleitungen immer noch aufwendig fest
angeschlossen. Hier hat HARTING Abhilfe geschaffen. |ssislieiion Technology
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Eine sichere Verbindung — Der Han® HC Modular 250 PE

Sicheres Ableiten von Fehlerstromen — darin ist der neue HARTING
PE Kontakt Han® HC Modular 250 PE Profi. Der Kontakt kann in
die Han® HC Medular 250 Halterahmen eingesetzt werden. Mit 3
seiner flexiblen Anordnung und Kenfiguration sorgt der HARTING PE

Kontakt Han® HC Modular 250 PE jederzeit fiir eine sichere ‘
Verbindung.
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Neue Wanddurchfithrungen fiir Han® PushPull Profinet-
Variante nach Class E

Fur die Han® PushPull Variante fir industrielle PROFINET-
Verkabelung in Schutzart IP 65/67 im robusten Metallgehause gibt
es zwei neue Wanddurchfiihrungen mit Ubertragungsraten bis 1/10
Gbit Ethernet, Kategorie 6, Class E,,.

Device Connectivity
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Han® RJ45 Modul fiir hohe Ubertragungsraten bis 10 Gbit/s

‘.
Das Kat. 6 Ethernet Modul fiir die Baureihe Han-Modular® von N §

HARTING wird ab sofort dem Ruf nach steigenden N T [
Ubertragungsraten gerecht. Das bisherige RJ45 Ethernet Modul g

wurde weiter entwickelt, um nun Datenraten bis 10 Gbit/s zu

Ubertragen. Da bleiben keine Winsche offen.
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